
纯正弦波逆变器CAM系列

功能特性：
※ 纯正弦波输出,失真率<3%

※ 输出频率50/60Hz开关可选

※ 输出电压指拔开关可选

※ 负载和温度智能控制制冷风扇

※ 先进的微处理器设计

※ 极低温环境下冷态开机,-40℃可用

※ 输出智能设计保护敏感设备

※ 体积小，便于使用和存储

※ 低电压自动关断保护

※ 保护功能: 欠压,过压,过载,短路,过温

P5

单位：mm

700W

规     格

项     目 CAM700-112 CAM700-248

额定输出功率

最大输出功率

瞬间功率

输入电压 12V 24V 48V

直流输入电压范围 10-16 VDC 42-62 VDC

直流输入过电压警告 15.5VDC 61.0VDC

直流输入过电压保护 16.0VDC 62.0VDC

直流输入欠压警告 10.5VDC 43.0VDC

直流输入欠压关断 10.0VDC 42.0VDC

效率(满载) 88% 90% 94%

空载电流 0.87A 0.43A 0.22A

输出波形

输出电压范围

频率

最大输出电流 13A

输出指示灯

保护指示灯

保护功能

安规认证
工作温度

储存温度

工作湿度

抗震动

使用海拔

通信协议

冷却方式

尺寸

重量

RS-485(选配)
负载和温度智能控制制冷风扇

270 (L) × 178.6 (W) × 81 (H) mm

2.8kgs

<6000米, >2000米使用时,每上升100米降额2%

50/60Hz ±0.05%

6A

Power

过载, 过温, 欠压/过压   指示红色

输入欠压,输入过压,输入反接(保险丝),输出过载,短路,过温保护

符合EN60950-1

 -40°C to 50°C (>50°C降额使用)
 -45°C to 70°C

 10~95%RH 无冷凝

10~500HZ,3G 10分钟/周期, X,Y,Z轴各60分钟

0.23A 0.83A 0.43A

阻性负载失真率 < 3%

100/110/115/120V RMS ± 3% 200/220/230/240V RMS ± 3%

20.0VDC 42.0VDC 10.0VDC 20.0VDC

91% 92% 93%

32.0VDC 62.0VDC 16.0VDC 32.0VDC

21.0VDC 43.0VDC 10.5VDC 21.0VDC

20-32 VDC 42-62 VDC 10-16 VDC 20-32 VDC

31.0VDC 61.0VDC 15.5VDC 31.0VDC

780W (3分钟)

1400W

48V 12V 24V

700W

型                      号

CAM700-124 CAM700-148 CAM700-212 CAM700-224

700W


